Calma

Konstrukcja DV3

Uktad modutow:
Picnowy trzyrzedowy

Kat nachylenia:
307

|

Technologia PV:
Kazdy modut

Montaz:
Whijana w grunt

Calma

\

Calma Sp. z 0.0.
Sktadowa 13, 26-800 Biatobrzegi
MIP: 7981483124

Specyfikacja:

Materiak:

Powtoka antykorozyjna:

Gwarancja na konstrukcje i powloke:
Technologia:

Zastosowanie:

Normy konstrukcyjne:

Stal kenstrukeyjna S350 o podwyzszone] wytrzymatosci
Magnelis @

15 lat

Dostosowana do montazu kazdego modutu PV

Farrny oraz mikro instalacje

PMN-EN 1920 i PN-EN 1993

Profile:

Shup: C100x60mMmMm
Platew: C100x48mm

Elementy zlgczne: A2- 70

Rygiel: C100x48mm
Zastrzak C100x60mm

Klema: Srebrna lub czarna ALU EN AW- 6063

Opcje dodatkowe:
Mocowanie falownika
Dodatkowe stezenia

Kat nachylenia od 25° do 35°

(+48) 535 408 489
biuro@calma.pl
www.calma-b2b.com

Montaz do balastu (gotowe balasty)

Montaz do podioza betonowego

Zgtos sie na szkoleniel

T: (+48) 535 408 489




